
 بنام خدا

  (مقدماتي) MeGUI تبديل فيلم با برنامهآموزش 
 

تبديل كنيد بصورتي كه حجم فايل در  480Pيا  720Pبا مشخصات  MKVرا به فرمت  1080Pبا مشخصات  Blu‐rayيا  HDدر اين آموزش قصد دارم به شما بياموزم يك فايل ويدئو 
  برابر كوچك شود و در عين حال كيفيت فايل تغييري نكند. 20حدود  480Pبرابر و در حالت  10حدود  720Pحالت 

و حجم فايل د و همچنين شما ميتوانيد ويدئوي خود را به هر سايزي تبديل كنيد نرا دار MKV – AVI ‐ MP4لازم بذكر است كه برنامه هاي استفاده شده در اين آموزش امكان تبديل فايل به فرمت هاي  نكته: 
مگابايت   160الي  150و   720Pمگابايت براي حالت  700الي  650و حجم   480P(624*352)و  720P (1280*720)و سايز  MKVولي در اين آموزش تمركز ما بر روي فرمتز تعيين كنيد نهائي را ني

  است.  480Pبراي حالت 

  ار چگونه است؟كمنطق 
حتما برنامه هاي زيادي را امتحان كرديد و متوجه تفاوت هاي بسيار در پروسه تبديل و فايل خروجي هر برنامه شده ايد. بطور اگر هميشه به دنبال يك تبديل حرفه اي و با كيفيت بوده ايد 

 ها فايليكي از  ولياست  انهر دو يكسكيفيت  .زمان بيشتري را صرف تبديل كرده است وبهتر است  كيفيت يكي : مثال از دو برنامه براي تبديل يك فايل با تنظيمات مشابه استفاده ميكنيد
تبديل يك فايل ويدئويي . . فايل خروجي يكي از برنامه ها در صجنه هاي پر سرعت كيفيت بهتري داردفايل خروجي يكي از برنامه ها پررنگ تر از ديگري استتصوير  .حجم كمتري دارد

پيش فرض هائي براي خود قرار داده اند و كاربر امكان تغيير اين تنظيمات را ندارد. حال اگر شما برنامه اي داشته  تنظيمات بسيار فراواني دارد كه هر يك از اين برنامه ها براي اين تنظيمات
يكي از  مديريت كنيد.و .... نور  ,رنگ  ,حجم فايل خروجي  ,كيفيت  ,د همه چيز را بصورت اختصاصي تنظيم و بر سرعت تبديل يباشيد كه تمام تنظيمات را در اختيار شما قرار بدهد ميتوان

ده ها كدك وجود دارد كه مطمئنا شما با  AVIبه عنوان مثال براي فايل هاي استفاده شده در برنامه تبديل كننده ميباشد.  Codecمهمترين عناصر تاثير گذار در تبديل يك فايل ويدئويي نوع 
نيز قابليت هاي فراواني دارد  XVIDامكان پذير است. البته كدك  X264همه آنها نميتوانيد به يك خروجي يكسان برسيد. تبديل فايل ويدئو با چنين كيفيت و حجم و مشخصاتي تنها با كدك 

استفاده ميكند. انجام اين كار نيازمند طي كردن مراحل  X264ما در اين آموزش از برنامه اي استفاده ميكنيم كه از كدك  .است X264كه فايل خروجي آن تقريبا نزديك به خروجي كدك 
نداريد و لينك دانلود  AVISynth بغير از  زير برنامه هاي زالبته شما احتياجي به دانلود هيچيك ا مختلف و استفاده از برنامه هاي مختلف است كه هر يك را در ادامه توضيح خواهم داد.

  كامل تر كنند. اصرفا براي كساني است كه ميخواهند با اصل برنامه كار و اطلاعات خود ر

  مراحل كار و برنامه هاي مورد نياز:
1. DGIndex – DGAVCIndex:  ابتدا بايد تصوير و صداي فايل از يكديگر جدا(Demux)  شوند و فايل تصويري جدا شدهIndex  گذاري شود. زماني كه برنامه قصد دارد بر

لاع طده ميكنند حال چه با اا. اكثر برنامه هاي ويرايش فيلم از اين روش استف گذاري فايل) استفاده ميشود Indexاز اين روش (كار كند  ويدئويي فايل يك روي يكايك فريم هاي
(براي فايل هاي معمولي) و  DGIndex. اين كار با برنامه Adobe Premiereاليت هاي برنامه مثل يا در پشت صحنه فع SolveigMM Mpeg Spliterكاربر مثل برنامه 
DGAVCIndex )يبراي فايل ها HD( فايل دوم  اين برنامه دو فايل خواهد بود: اول فايل صداي جدا شده كه فرمت آن بستگي به فايل مبدا دارد و انجام ميشود كه خروجيIndex 

  شود. AVISynthكه بايد وارد برنامه بعدي يعني ) HD(براي فايل هاي  DGA(براي فايل هاي معمولي) يا يك فايل  D2Vيك فايل  ويدئو كه 

را نيز  RAMو فضاي حافظه ايل ويدئويي مستلزم پرش به فريم مورد نظر ميباشد و پيدا كردن هر فريم در هر بار و بارگذاري دوباره آن در حافظه بسيار وقت گير است فنكته: كار بر روي يكايك فريم هاي يك  
فريم است ساخته ميشود تا برنامه در هنگام نياز براي پرش به يك فريم خاص از  بشدت اشغال ميكند. بهمين دليل يك فايل كه شامل اطلاعاتي در مورد مكان هر فريم و يك سري اطلاعات ديگر در مورد هر

  .اين فايل آدرس گيري كند

 سايت رسمي برنامه  - دانلود سورس برنامه   -  برنامه آخرين نسخه  دانلود

2. AVISynth : را در قالب يك فايل تهيه  اعمال افكت هاي گوناگون و ...  ,حاشيه ها  برش  , ويدئومثل سايز تبديل  فايل را تبديل كنيم بايد دستورات (تنظيمات) اوليهقبل از اينكه
و بايد با برنامه نويسي آشنائي داشته باشيد تا بتوانيد بصورت حرفه اي با اين بان اسكريپت نويسي است زاستفاده ميكنيم كه در واقع يك  AVISynthاين كار از برنامه  كنيم. براي

 شود. X264 Codec يعني  است كه بايد وارد برنامه اصلي تبديل AVSخروجي اين برنامه يك فايل  برنامه كار كنيد.

  سايت رسمي و دانلود برنامه  

3. X264 Codec: .اين يك برنامه تحت  اين برنامه در واقع برنامه اصلي است و وظيفه تبديل فايل را بر عهده داردDos تعيين تنظيمات و فايل خروجي  و است و بايد ورود فايل
 باشد. MP4يا  AC3يا   MP3صدا كه ميتواند يك فايل  وبدون صدا  MKVيك فايل (بصورت پيش فرض) تايپ شود. خروجي  Dosبصورت دستوري در محيط 

 سايت رسمي برنامه   -  برنامه آخرين نسخه  دانلود

4. MKVMerge:  مرحله قبلي است كه ميتوانيد به فايل خود چندين صدا و زير نويس هم اضافه كنيد. خروجي برنامه اين برنامه براي تلفيق فايل هاي صدا و تصوير بدست آمده در
 . استخواهد بود كه در واقع فايل اصلي و نهائي ما  MKVيك فايل 

  شروع كار

  

http://hank315.nl/files/DGdecode/dgmpgdec158.zip
http://hank315.nl/files/DGdecode/dgmpgdec158src.zip
http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page
http://x264.nl/
http://www.videolan.org/developers/x264.html
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http://sourceforge.net/projects/megui/
http://sourceforge.net/projects/megui/
http://mewiki.project357.com/wiki/Main_Page
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17. Splitting: اندازه خاصي تجاوز نكند و در صورت رسيدن به اندازه مورد نظر فايل بسته شده و بقيه آن در فايل جديدي حجم فايل شما از  با استفاده از اين گزينه تعيين ميكنيد
 مگابايت خواهد شد. 700رايت كنيد و ميدانيد كه حجم فايل بيشتر از  CDساخته شود. مثلا براي زماني كه ميخواهيد فايل را درون 

18. Queue :تبديل فايل به ليست كارهاي برنامه اضافه ميشود. با كليك بر روي اين دكمه دستور انجام 

داريد  X264با كدك  MKVفايل  كرا اجرا كنيد. حال شما ي Muxعمليات  Startبرويد و با زدن دكمه  MeGUIبرنامه  Queueهمه كارها انجام شد. حال زمان آن رسيده كه به برگه 
   كه حجم آن از فايل اوليه بسيار كمتر است و كيفيت آن مشابه.

  
انات كه براي انجام كار ضروري هستند توضيح داده شوند و از توضيح گزينه هاي ديگر خودداري شود. مطمئنا امكانات اين برنامه ها به همين امك ييدر اين آموزش سعي شد تمام گزينه ها

برنامه بسيار گسترده اي ست كه بيش از ده ها دستور داخلي  Avisynthبسيار بيشتر وقت بگذاريد. به طور مثال برنامه   بايد شود و بايد براي فراگيري آنهاداده شده ختم نمي اتتوضيح
مثلا  غييرات چشمگيري در ويدئوي خود ايجاد كنيد.آن دستورات ميتوانيد ت DLLدستور خارجي مختلف كه با دريافت فايل هاي  300 مختلف براي تغيير تصوير يك فايل ويدويي دارد و

ارها با شفافيت بيش از حد و غير قابل تصوري را ميبينيد كه باعث ميشود خرابي هاي احتمالي پيكسل ها به هيچ وجه قابل مشاهده نباشد. همه اين ك 720Pدر برخي فيلم هاي ريليز شده 
نيز بسيار گسترده هستندكه بايد بر روي آنها مطالعه و تسلط كامل پيدا كنيد تا  X264همچنين گزينه هاي كدك  انجام پذير است.  Avisynthاجراي يكسري  دستورات ساده در برنامه 

  اگر تمايل به مطالعه بيشتر در اين زمينه ها داريد به صفحات زير مرجعه كنيد: بتوانيد بهترين كيفيت را بدست بياوريد.
  

  پيشرفته  – ساده :X264توضيح كامل گزينه هاي كدك 
  Avisynthداخلي برنامه  دستوراتتوضيح كامل 

  Avisynthتوضيح كامل دستورات خارجي برنامه 
 Avisynthدانلود تمامي پلاگين هاي خارجي برنامه 

  
 د كه مطالعه مطالب آنها توصيه ميشود.نوجود دار Encodingفروم هاي مختلفي در زمينه آموزش ستفاده شده ادر كنار مطالعه مطالب موجود در سايت هاي رسمي برنامه هاي همچنين 

  پيشرفته نياز داشته باشيد را داراست. Encodingكه هر آنچه كه در زمينه مفاهيم و اصول اوليه فايل هاي صوتي و تصويري تا  Doom9مانند سايت 
  

  . خواهد شد شاين آموزكاربران عزيز قرار گيرد. همچنين نظرات گرانبهاي شما باعث هر چه بهتر شدن تهيه كرده باشم و مورد استفاده شما در آخر اميدوارم آموزش مفيدي 
  

    

  روشن علي: نويسنده
  

ali.roshan66@gmail.com  
  
  
  
  

  پايان
  
  
  

  
  
  
  

http://mewiki.project357.com/wiki/MeGUI/Video_Encoder_Configuration/x264
http://mewiki.project357.com/wiki/X264_Settings
http://avisynth.org/mediawiki/Internal_filters
http://avisynth.org/mediawiki/External_filters
http://avisynth.org/warpenterprises/
forum.doom9.org
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