
 بنام خدا

  (مقدماتي) MeGUI تبديل فيلم با برنامهآموزش 
 

تبديل كنيد بصورتي كه حجم فايل در  480Pيا  720Pبا مشخصات  MKVرا به فرمت  1080Pبا مشخصات  Blu‐rayيا  HDدر اين آموزش قصد دارم به شما بياموزم يك فايل ويدئو 
  برابر كوچك شود و در عين حال كيفيت فايل تغييري نكند. 20حدود  480Pبرابر و در حالت  10حدود  720Pحالت 

و حجم فايل د و همچنين شما ميتوانيد ويدئوي خود را به هر سايزي تبديل كنيد نرا دار MKV – AVI ‐ MP4لازم بذكر است كه برنامه هاي استفاده شده در اين آموزش امكان تبديل فايل به فرمت هاي  نكته: 
مگابايت   160الي  150و   720Pمگابايت براي حالت  700الي  650و حجم   480P(624*352)و  720P (1280*720)و سايز  MKVولي در اين آموزش تمركز ما بر روي فرمتز تعيين كنيد نهائي را ني

  است.  480Pبراي حالت 

  ار چگونه است؟كمنطق 
حتما برنامه هاي زيادي را امتحان كرديد و متوجه تفاوت هاي بسيار در پروسه تبديل و فايل خروجي هر برنامه شده ايد. بطور اگر هميشه به دنبال يك تبديل حرفه اي و با كيفيت بوده ايد 

 ها فايليكي از  ولياست  انهر دو يكسكيفيت  .زمان بيشتري را صرف تبديل كرده است وبهتر است  كيفيت يكي : مثال از دو برنامه براي تبديل يك فايل با تنظيمات مشابه استفاده ميكنيد
تبديل يك فايل ويدئويي . . فايل خروجي يكي از برنامه ها در صجنه هاي پر سرعت كيفيت بهتري داردفايل خروجي يكي از برنامه ها پررنگ تر از ديگري استتصوير  .حجم كمتري دارد

پيش فرض هائي براي خود قرار داده اند و كاربر امكان تغيير اين تنظيمات را ندارد. حال اگر شما برنامه اي داشته  تنظيمات بسيار فراواني دارد كه هر يك از اين برنامه ها براي اين تنظيمات
يكي از  مديريت كنيد.و .... نور  ,رنگ  ,حجم فايل خروجي  ,كيفيت  ,د همه چيز را بصورت اختصاصي تنظيم و بر سرعت تبديل يباشيد كه تمام تنظيمات را در اختيار شما قرار بدهد ميتوان

ده ها كدك وجود دارد كه مطمئنا شما با  AVIبه عنوان مثال براي فايل هاي استفاده شده در برنامه تبديل كننده ميباشد.  Codecمهمترين عناصر تاثير گذار در تبديل يك فايل ويدئويي نوع 
نيز قابليت هاي فراواني دارد  XVIDامكان پذير است. البته كدك  X264همه آنها نميتوانيد به يك خروجي يكسان برسيد. تبديل فايل ويدئو با چنين كيفيت و حجم و مشخصاتي تنها با كدك 

استفاده ميكند. انجام اين كار نيازمند طي كردن مراحل  X264ما در اين آموزش از برنامه اي استفاده ميكنيم كه از كدك  .است X264كه فايل خروجي آن تقريبا نزديك به خروجي كدك 
نداريد و لينك دانلود  AVISynth بغير از  زير برنامه هاي زالبته شما احتياجي به دانلود هيچيك ا مختلف و استفاده از برنامه هاي مختلف است كه هر يك را در ادامه توضيح خواهم داد.

  كامل تر كنند. اصرفا براي كساني است كه ميخواهند با اصل برنامه كار و اطلاعات خود ر

  مراحل كار و برنامه هاي مورد نياز:
1. DGIndex – DGAVCIndex:  ابتدا بايد تصوير و صداي فايل از يكديگر جدا(Demux)  شوند و فايل تصويري جدا شدهIndex  گذاري شود. زماني كه برنامه قصد دارد بر

لاع طده ميكنند حال چه با اا. اكثر برنامه هاي ويرايش فيلم از اين روش استف گذاري فايل) استفاده ميشود Indexاز اين روش (كار كند  ويدئويي فايل يك روي يكايك فريم هاي
(براي فايل هاي معمولي) و  DGIndex. اين كار با برنامه Adobe Premiereاليت هاي برنامه مثل يا در پشت صحنه فع SolveigMM Mpeg Spliterكاربر مثل برنامه 
DGAVCIndex )يبراي فايل ها HD( فايل دوم  اين برنامه دو فايل خواهد بود: اول فايل صداي جدا شده كه فرمت آن بستگي به فايل مبدا دارد و انجام ميشود كه خروجيIndex 

  شود. AVISynthكه بايد وارد برنامه بعدي يعني ) HD(براي فايل هاي  DGA(براي فايل هاي معمولي) يا يك فايل  D2Vيك فايل  ويدئو كه 

را نيز  RAMو فضاي حافظه ايل ويدئويي مستلزم پرش به فريم مورد نظر ميباشد و پيدا كردن هر فريم در هر بار و بارگذاري دوباره آن در حافظه بسيار وقت گير است فنكته: كار بر روي يكايك فريم هاي يك  
فريم است ساخته ميشود تا برنامه در هنگام نياز براي پرش به يك فريم خاص از  بشدت اشغال ميكند. بهمين دليل يك فايل كه شامل اطلاعاتي در مورد مكان هر فريم و يك سري اطلاعات ديگر در مورد هر

  .اين فايل آدرس گيري كند

 سايت رسمي برنامه  - دانلود سورس برنامه   -  برنامه آخرين نسخه  دانلود

2. AVISynth : را در قالب يك فايل تهيه  اعمال افكت هاي گوناگون و ...  ,حاشيه ها  برش  , ويدئومثل سايز تبديل  فايل را تبديل كنيم بايد دستورات (تنظيمات) اوليهقبل از اينكه
و بايد با برنامه نويسي آشنائي داشته باشيد تا بتوانيد بصورت حرفه اي با اين بان اسكريپت نويسي است زاستفاده ميكنيم كه در واقع يك  AVISynthاين كار از برنامه  كنيم. براي

 شود. X264 Codec يعني  است كه بايد وارد برنامه اصلي تبديل AVSخروجي اين برنامه يك فايل  برنامه كار كنيد.

  سايت رسمي و دانلود برنامه  

3. X264 Codec: .اين يك برنامه تحت  اين برنامه در واقع برنامه اصلي است و وظيفه تبديل فايل را بر عهده داردDos تعيين تنظيمات و فايل خروجي  و است و بايد ورود فايل
 باشد. MP4يا  AC3يا   MP3صدا كه ميتواند يك فايل  وبدون صدا  MKVيك فايل (بصورت پيش فرض) تايپ شود. خروجي  Dosبصورت دستوري در محيط 

 سايت رسمي برنامه   -  برنامه آخرين نسخه  دانلود

4. MKVMerge:  مرحله قبلي است كه ميتوانيد به فايل خود چندين صدا و زير نويس هم اضافه كنيد. خروجي برنامه اين برنامه براي تلفيق فايل هاي صدا و تصوير بدست آمده در
 . استخواهد بود كه در واقع فايل اصلي و نهائي ما  MKVيك فايل 

  شروع كار

  

http://hank315.nl/files/DGdecode/dgmpgdec158.zip
http://hank315.nl/files/DGdecode/dgmpgdec158src.zip
http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page
http://x264.nl/
http://www.videolan.org/developers/x264.html
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http://sourceforge.net/projects/megui/
http://sourceforge.net/projects/megui/
http://mewiki.project357.com/wiki/Main_Page


جود ندارد. 
از صداهاي 

 مبدا را هم 

ار به ليست 
در آن  دكار

 Statusره 
 هاي بعدي 

نشان دهنده 
مايشگرهاي 

دئو را داشته 

شما ميخواهيد 
 سايز مشخص
چ تغييري در 

را در هر  72

 .ستفاده كند
ود و عرض 

گر مجبور به 

. 
لا صدائي در فايل وج
انيد يك يا چند تا ا

خواهيد تصوير فايل

ه و فرمان انجام كا
Inde بصورت خود

پنجر Start دكمه 
Statu در قسمت

 طول و عدد دوم ن
كه براي نمستطيلي 

قصد تغيير سايز ويد

باشد مثلا زماني كه ش
ه ايد كه براي يك س
ميكنيد يا برعكس هيچ

576*20ك ويدئوي 

اس كارانجام اين ي 
ل تصوير خواهيد بو

عث ميشود كه ديگ

 ده كنيد.

FFM .انتخاب ميشود
خراج نشود يا اصلا

Select Audi ميتوا

 اگر به هر دليلي بخ

 كه برنامه بسته شده
AVS  باز و فايلex

. با كليك بر روي
s ه  در مورد پنجر

 نشان دهنده نسبت
براي تصاوير مس 16

خيص بدهد و شما ق

با 4:3صوير در  حالت 
سياي از برنامه ها ديده

را انتخاب مي 16:9ت 
كش آن استفاده كند. ي

 چه الگوريتمي براي
 قادر به تعيين طول

ي اين پنجره تنها باع

 از اين گزينه استفا

MSIndexد گزينه 

كه هيچ صدائي استخ
o Tracksگزينه ي 

 خراج ميكند.

 رار ميدهد)

مبدا را جدا ميكند.

ك زينه تعيين ميكنند
S Script Creat

Q اضافه شده است
Avisy از ميشود.ب

گويند كه عدد اول
6:9ولي و قديمي و 

تشخ 16:9 شما را 

متر از عدد عرض تص
خاب شود. البته در بس

نزديك است حالت 4
 تصويري براي نمايش

غيير شكل دهنده از
ين گزينه شما فقط

كه تغيير گزينه هاي

صوير را حذف كنيد

گر از دسته سوم باشد
بدين معني است ك
دا باشد با انتخاب گ
جود در فايل را استخ
 مبدا و هم نام آن قر
ازد و صداي فايل م

ك كرديم اين دو گز
orبرنامه  ,زي صدا

Queueر به ليست 

nth Script Cre

ميگ DARصوير را 
 نمايشگرهاي معمو

ويدئوي DARنامه

بايد كم 16:9 حالت
انتخ 576*720بايد 

4:3زآن به استاندارد 

ير بداند از چه نسبت

 كنيد كه تبديل تغي
ميباشد. با انتخاب اي

 Avisy باز ميشود ك

ي از گوشه هاي تص

و اگ DGIndexينه
No Audioگزينه

ي بيشتر از يك صد
 Aتمام صداهاي موج

يل را در كنار فايل
Index تصوير ميسا

كليك Queueه
Index و جداساز

د ديد كه يك سطر
eator كار برنامه

را بر روي كيفيت
  ك ميپردازيم:

D2V –  را وارد (

د. اگر فايل ويدئويي
را با يكي از اين سه

Avisynth Scri 
ن پنجره را بستيد با

ت طول به عرض تص
هارگوش كه براي

 مشخص ميكند.

يباشد. زماني كه برن
 ينه را رها كنيد.

د عرض تصوير براي
ب 4:3و در حالت  72

اي تصويري كه سايز
 ميشود كه برنامه پلاي

  و بشويد.
ب كرديد بايد تعيين
Resize to mo م

ynth Configur

 مي خواهيد قسمتي

دسته دوم باشد گزي
. گصدا را تعيين كنيد

 اگر فايل شما حاوي
All Audio Track

ورت پيش فرض فاي
xض فقط يك فايل

ي كه بر روي دكمه
ام كار و تهيه فايل

بازگشته و خواهيد  
كند و پس از اتمام

دودي نقش اصلي ر
كه به توضيح هر يك

DGAيا همان فايل

  ميدهد.

ز قابل باز شدن هستند
 ابتدا بايد اين فايل ر

ipt Creatorه م

گر به هر دليلي اين
 يد.

(Disp است. نسبت
ي تصاوير نسبتا چه
دكار اين گزينه را م
غيير شكل دهنده مي

بود اين گزي 4:3ما
نين خاصي دارد. عدد

480*20بايد  16:9

زماني كه بر . ب كنيد
 اطلاعات فايل اضافه
د تا متوجه تغيير اين د
زينه قبلي را انتخاب

od 16 اول يعني

ation Dialogي

Avisy .نباشيد 

يا به هر دليلي دارد

DGAVC و اگر از
يد تنظيمات فايل ص
داگانه داشته باشيد.

sگزينه  و در آخر

تصوير (برنامه بصو 
 بصورت پيش فرض

 . فعال كنيدرا 

On Comp :زماني
 همچنين بعد از اتما

MeGUIبه برنامه  

 جداسازي صدا ميك

 مهم است و تا حد
سمت تشكيل شده ك

تصوير (ي Indexل 
مه اين كار را انجام
رمت هاي ديگري نيز
طا مواجه ميشويد كه

:  

Re :زماني كه برنا
لم هم باز ميشود. اگ
يلم را دوباره باز كن
play Aspect Ra

برا 4:3 مهم دارد:
دن فايل بطور خور

ت به معني تبديل تغ
ويدئوي شم  DARر

ي هر استانداردي قوا
9قرار دهيد در حالت

را انتخاب 4:3و  16
به  DARك مشخصه
KMPlaye اجرا كنيد

An: بعد از اينكه گز
 قابل استفاده گزينه

 تعيين ميكند.

 اين دكمه پنجره ي
ynth اصلي برنامه

ير حاشيه هاي سياه

CIndexباشد گزينه 

ر اين قسمت ميتواني
كه فايل صدا را جد
خراج انتخاب كنيد.

Index و نام فايل 

Demu: اين برنامه
ه باشيد اين گزينه ر
pletion Load F

 Meشده و اضافه

ب File Indexerه 
و Indexيه فايل 

  اد.

AVS :  

نجام ميدهيم بسيار
ين برنامه از سه قسم

ين قسمت بايد فايل
صورت خودكار برنام
Select a Sourc فر

 باز كنيد با پيغام خط
صوير زير توجه كنيد:

e‐Open Origin

ك پنجره نمايش فيلم
كمه پنجره نمايش في

(atioفف كلمات 

DAR دواستاندارد
امه در هنگام باز كر

Anamo :اين عبارت
اگر ا انتخاب كنيد.

 (Resolution) براي
 براي ويدئوي خود قر

6:9نيد هر دو حالت 

نميشود بلكه فقط يك
erسازيد و در برنامه 

namorphic En

ا داريد تنها گزينه
س محاسبات خود ت

با كليك بر روي :
 موجود در صفحه
شما در طرفين تصوي

ل مبدا از دسته اول ب
Audio Dem :در

 براي زماني است ك
استخرد نظر را براي
Output F :مسير

ux Video Strea

يك فايل جدا داشته
File – and Clo

Que برنامهeGUI 

Lo .شود 

 از بسته شدن برنامه
شده و شروع به تهي
تر توضيح خواهم د

Script Creat

 كه در اين برنامه ان
ا ي خواهد گذاشت.

I/  
Video Inp: در اي

مه كنيد كه البته بص
ce Fileه:  در پنجره

ستقيما در اين برنامه
مه ويرايش كنيد. به تص

nal Video Play

ي را باز ميكند يك
ك بر روي اين دك

DA: اين گزينه مخف
ميباشد. ت عرض 

Wi بكارميرود. برنا
orphic Encodi

يد بايد اين گزينه ر
ه:  تعيين سايز تصوير

را DVDز استاندارد
ميتوا ) 576*720لا

ل نسبت ويدئو ايجاد ن
بس 4:3و  16:9حالت

ncoding Optio

ز ري قصد تغيير سا
وير را برنامه بر اساس
Avisynth Prof

ر برخي گزينه هاي
Cr: اگر ويدئوي ش

فايل
6. ux

اين
مور

7. File

8. am

در ي
9. ose

ue

ad

بعد
باز ش
بيشت

  
 tor

  
تنظيماتي ك
فايل نهائي

O/برگه 
1. put

برنام
نكته
را مس
برنام

  
  
  
  
  

  
2. yer

فايلي
كليك

3. AR

نسبت
de

4. ng

باشي
نكته
سايز
(مثلا
اصل
دو ح

5. ons

اگر
تصو

6. file

تغيير
7. op



د گزينه ي 

 مشاهدهبل 

In  هستند. با
Scan T  در

    كنيد:

باشد 16:9ي نهايي 

ره نمايش ويدئو قا

D  هاnterlaced

File   گزينهType

 به شكل زير توجه

c 

بت تصوير ويدئوي

ت لحظه اي در پنجر

DVDهمچنين اكثر 

Indexer برنامه 

ن مسئلهيهم بيشتر ا

craqstar.de فته از

ما ميخواهيد كه نسب

بصورت Cropيا  

اي پخش ميشوند ه
 مشخص كنيد.  در

 يا برعكس. براي فه
ستند. در شكل دوم 

Deinterlacin 
و  TDientو  
 Dient   زماني

گر ويدئوي شما 

غيير سايز استفاده 
هترين گزينه ها 

تصاوير برگرفت ده اند:

بود ولي شم 4:3ا

Resizeكنيد مثل 

 كنار

روي
 فايل

ورت
گزينه

  براي

ي اين

گيرد
كس
پشت

. به  شكل يرند
همزمان شكل 

بايد تشخيص  .
شبكه هاي ماهواره 

 Souفايل خود را
 ظيم كنيد.

جاد خطوط پائيني
وج به رنگ سفيد هس

ne  

ngكه به اين كار 

Yadif گزينه ها 

يد به طور مثال از
مي آيند. همچنين اگ

 الگوريتمي براي تغ
رين نسخه برنامه به

امتحان شدغيير سايز 

اگر ويدئوي شمان

 تنظيمات اعمال ميك

ك  فرض همنام و در

 ميكند زمانيكه بر ر
ما را ساخت اين

 كنيد.

ل هاي تصوير بصو
ن چنين است اين گ

 هاي استفاده شده ب
  را فعال كنيد.

د با كليك بر روي

 يك فيلد انجام ميگ
 سمت پائين يا برعك

و پش .…,1,2,3,4

قرار ميگي 2,4,5,8
Progressiveت

ر هم قرار ميگيرند.
كه از تلوزيون يا ش

 urce typeوانيد

را نيز تنظ 6و  5هاي
طوط بالائي و بعد ايج
گرفته اند و خطوط زو

euron2.netفته از

بسيار مهم است ك
گ ه شود. مهمترين

يجه برسي بهترين نت
ن پيكسل ها كش م

 تعيين كنيد از چه
 حاضر و در آخر
غييلتر هاي مختلف ت

همچنين خاب كنيد.

ود تغييراتي كه در

د كه بصورت پيش

ين گزينه مشخص
شم AVSمان فايل

 

 اين دكمه كليك ك

يده ايد كه پيكسل
گر ويدئوي شما اين

 رف كند.

ل ميكند كه رنگ
د. هميشه اين گزينه
سمت بعدي نبوديد

 يكند.

ل اطلاعات درون
و از بالا به هاست

ن خطوط به ترتيب

…,8و  …,1,3,5,7

ر حالتط تصوير د
كي درميان در كنار
راست. تصاويري ك

K‐Lite Code ميتو
In بود بايد گزينه ه

لت دارد: ايجاد خط
 فرد در تصوير قرار گ

تصاوير برگرف ميشود.
  ين كنيد.

Progressive ب
ي اين كار استفاده
 امتحان كنيد تا به

 است و در اين حين
 تيك بزنيد.

يد بايد براي برنامهر
هم است. در حال
 فريم از ويدئو با فيل

هايي ويدئو را انتخ
 .فعال كنيدرا  

ن گزينه باعث ميشو

A را مشخص ميكند

On Save Clo :اي
يا هم Scriptايل

 MeGUI .باز شود
خيره فايل بر روي

 بعضي فيلم ها دي
بسيار پائين است. اگ
ه اين مشكل را برطر
ن اطمينان را حاصل
 انتخاب شده باشند
زينه مناسب براي قس
مناسب را انتخاب مي
و با استفاده از انتقال

يم پيكسل ها و فر
 Progressiv اين

…خطوط بصورت

ميبينيد تمام خطوط
I خطوط تصوير يك

ز اين حالات را دار
KMP  ياec Pack

terlacedي شما

Interlace دو حال
Interla ابتدا خطوط

 تصوير نهائي ساخته
Media Info تعيي

به Interlaceي 
 چه پلاگيني براي
حالات مختلف را
عت كاراكترها زياد

Source is A را ت
ر سايز ويدئو را دار
ت ويدئو بسيار مه
در اين تصاوير يك

ز اين گزينه سايز نه
Suggest Reso

App: انتخاب اين

AVSفايل خروجي 

ose and Load

 كرديد و برنامه فا
صفحه اصلي برنامه 
مه تنظيمات براي ذ

Mpeg :حتما در
ي هستند و كيفيت ب
در حد ممكن برنامه

Col :اين گزينه اين
درستليات تبديل 

در به تشخيص گز
گزينه مت خودكار 

ساخت يك ويدئو 
 خطوط متناوبي از

 ve. در حالتدهند

 ت  Interlaced خ
همانطور كه م كنيد:

Interlacedالت 

 شما كدام يك از
Me  برنامهPlayer

اگر ويدئوي ميكند. 
edخت يك ويدئو 

acedينيد در حالت 

صوير قرار ميگيرند و
oتوانيد با استفاده از 

تبديل يك ويدئوي
د تعيين كنيد از

Lea هستند. بايد ح
ر ويدئوي شما سرعت

Animeست گزينه 

زماني كه قصد تغيير
ب در تعيين كيفيت

Lanczo ميباشند. د

Resi: با استفاده از
oluƟon (mod 1

ly Auto Previe

 د.

 گزينه نام و مسير ف
 ل اصلي است.

 to be encod

كليك Saveمه
ورت خودكار در ص

Sa: بعد از انجام هم

Filte  
g2 Deblocking

چهارگوش و مربعي
را انتخاب كنيد تا د
or Correction

تصوير در حين عمل
Analyze: اگر قاد

دكمه برنامه بصورت
Source Type:
كه اين فيلد شامل

تصوير را شكل ميد

سر هم و در حالت
هاي  زير توجه كن
ميگيرند ولي در حا
بدهيد كه ويدئوي

edia Infoكمك

اينجا به شما كمك
Field Type: ساخ

همانطور كه ميبينكته:
خطوط زوج نيز در تص
اين گزينه را هم ميت
Deinterlace: تب

ميگويند. شما بايد
akKernelDient

استفاده كنيد كه در
كارتن يا انيميشن اس
Resize Filter: ز

كند كه اين انتخاب
Spline64  وos4

8. ize

16)

9. ew

باشد
اين .10

فايل
11. ed

دكم
بصو

12. ve

 

ersبرگه 
1. g

چ
ر

2. 
ت

3. e
د

4. e

ك
ت

س
ه
م
ب
ك
ا

5. e
ن
خ
ا

6. e

م
t

ا
ك

7. r

ك
4

  



 انجام شود. 
 ظيم كنيد.

منطقي تر و 

تر است اين 

Avisynth 

 XVIDك 

Avisynth

Nero AA

 ب كنيد.

ري بر روي ويدئو
تنظ Minimalروي 
در مرحله آخر م س

. بهتArabicينه ي 

h اسكريپت نويسي 

 MKV و براي كد

 h Scriptن برنامه 

 دهد.

 :ACه باشد گزينه 

MP4‐AA را انتخاب

 چه مقدار نويزگير
گزينه را بر ررد اين 

عيين فايل زير نويس

گر عربي است گزي

رت آشنائي با زبان

 X2 بهترين گزينه

كار هنگام بسته شدن

 فايل اصلي قرار ميد
فيت مناسبي داشته

ACسمت گزينه ي 

گزينه تعيين ميكند
 به چمشتان نميخور
اري كنيد چراكه تع

و اگ Chinese ي 

كه ميتوانيد در صور

64براي كدك  ت.

كار بصورت خودكا

نام و در مسيررا هم
 حجم ممكن و كيف

ب كرديد در اين قس

No ميگويند. اين گ
ر نويزي در تصوير
م از اين كار خوددا

ن چيني است گزينه

مايش داده ميشود ك

ت
را

A

ت

مه

ل
هر
ي
 با
در

رار

MP4

XVID موجود است

 ضافه ميشود.

وارد ميشود. اين ك

ت پيش فرض فايل ر
گزينه كه كمترين

 گفته شده را انتخاب

oiseشود كه به آن

ري است. حتي اگر
كنيد. پيشنهاد ميكنم

ر زير نويس به زبان

آمده است نم وجود

Queue در قسمت
م شده رامه انج برنا

Avisynth  script

مه اين كار بصورت

 تعيين كنيد. برنام

خروجي ويدئو و كل
ه ميكند كه براي ه

انتخاب كنيد ولي ه
s .را انتخاب كنيد

گزينه هاي آن را د

يكسان قر XVIDو  

 4ي – MKV  – 

AV  براي كدكD

ت كارهاي برنامه اض
 اضافه ميشود.

File Indexerه

كنيد. برنامه بصورت
بهترين گ ين كنيد.

سمت كدك گزينه

رد و غبار ديده ميش
ترين حالت نويز گير
يس فيلم انتخاب ك

خاب كنيد. مثلا اگر

ظيمات انجام شده بو

eشنا شويم. با برگه

 از اقداماتي كه در
 ود.

 tه شده با برنامه

Save در آن برنا

 خروجي ويدئو را
  قرار ميدهد.

ت تنظيمات فايل خ
X2  وXVID استفاد

مربوطه يد از ليست
scratchpadزينه

ك باز ميشود كه گ

X264حالت كدك

  اشت.
ب كنيد. گزينه هاي
I – MKV – RAW

ديل ويدئو به ليست
ا Trackباشد برگه

ي جدا شده با برنامه

جي صدا را تعيين ك
خروجي صدا را تعيي

  يد.
ر ميگيرد. اگر در قس

قاط ريزي مانند گر
بيشت Heavyگزينه

يلي را براي زير نو

ر نويس خود را انتخ

پتي كه بر اساس تنظ

آ MeGUI برنامه
وانيد تاريخچه اي

خواهد بو Inputه 

ساخته AVSت فايل
ه بعد از زدن دكمه

 مسير و نام فايل
ر مسير فايل اصلي

ت كه بسيار مهم است
264 از دو كدك

قرار داده كه ميتواني
د راداشته باشيد گزو

حه تنظيمات كدك

دئويي را در هر دوح
جم بيشتري خواهد دا
يي خود را انتخاب

WASPگزينه هاي

كمه دستور انجام تبد
ل مبدا وجود داشته ب
 يا فايل هاي صداي

سير و نام فايل خروج
فايل خ كدكمت

وبيت را انتخاب كني
في در دسترس قرار

هده ميكنيد 
رين نتيجه را 
مان تهيه اين 
ه نتيجه آن 

  ت.

ر برخي تصاوير نق
و گ كمترين حالت 

 قسمت ميتوانيد فاي

راكترهاي فايل زير
De .باقي بماند 

مت سورس اسكريپ

سمت ميخواهيم با
ميتو Log در برگه 

كز ما بر روي برگه

Av: در اين قسمت
نامه ميشود كه البته

 د.

V: در اين قسمت
ض فايل را همنام و د

Enc: در اين قسمت
 ميشود. اين برنامه

مات پيش فرض قر
مات مورد نظر خو

صفح Configكمه 
  خواهم داد.

كيفيت يك فايل ويد
حج XVIDه با كدك 

فرمت فايل ويدئوي
و گ X264كدك 

 است. 

ك بر روي اين دك
اد صدا كه در فايل
در اين قسمت فايل

 شود.

A: در اين قسمت مس
Enc: در اين قسمت

كيلو 64كيلوبيت يا 
ي فرمت هاي مختلف

 در تصاوير مشا
بهتر Spline36و  

Spline64 در زم
د نداشته است كه

Lanczo يكسان است

Noise Filter: د
ك Minimalگزينه

Subtitle: در اين
 سريع تر است.

Charset: نوع كا
efaultگزينه روي

Scri :در اين قسم
  ر دهيد.

MeGU: در اين قس
ي قبلي آشنا شديد.
هده كنيد. پس تمر

Inp  

visynth Script

Creator وارد برن
خودكارانجام ميشو
Video Output

ش فرضيبصورت پ
coder Settings

پروسه تبديل تعيين
كدام يكسري تنطيم
اگر ميخواهيد تنظيم
كليك بر روي دك
قسمت بعدي شرح
نكته: اگر تنظيمات ك
دهيم فايل ساخته شده
File  Format: ف

RAWASP براي ك
AVIبهترين گزينه

Enqueue: با كليك
Audio: به هر تعد

Audio Input: د
Creator انجام ميش

Audio Output

oder Settings

NDAAC‐LC 48 ك
با انتخاب هر كدكي

همانطور كه
Lanczos4

4دارند. البته 

مقايسه وجود
os4تقريبا با 

  
  
  

8. r
گ

9. e

س
10. t

گ
  

iptبرگه 

آن را تغيير
  

 UI

هاي
مشا
 
utبرگه 

  
1. t

r

خ
2. t

ب
3. s

پ
ك
ا
ك
ق
ن
د

4. t

P

ب
5. e

6. o
7. t

r

8. t

9. s

C

ب .10



كه ل ديگر 
دد بر اساس 
 زمان اصلي 

ين بايد همه 

بچسبانيم و يك فايل
عقب برده شود. عد
 كه صدا زودتر از

ست. بنابراي خارج ا

آخر به فايل ويدئو ب
ل صدا به جلو يا عي

ك  جلو بردن (زماني

حوصله اين آموزش

آ م آن را در مرحله
ن كنيد چه مقدار فا
قدار مثبت به معني

  حتياجي نداريم.

ار وقت گير و از ح

صلي كه قصد داريم
 از اين قسمت تعيين
ش قرار دارد) و مق

 .فه ميشود
مات كدك صدا اح

ح همه گزينه ها بسيا
وضيح دارند شرح

يكبار فايل را 
 همچنين اين 
ر انجام شود 

 .Constيا

و  850الي  8
ن ميكنيد چه 
دست خواهد 
ينه ها را طبق 

Debloc  و
ش به نظر مي 

يسازد. يكي فايل اص
ده كنيد. با استفاده

ز زمان اصلي خودش

كارهاي برنامه اضاف
حال حاضر به تنظيم

 آشنا شويم. توضيح
ئي كه احتياج به تو

عث ميشود برنامه يك
 بهتري انجام دهد.
هيد اين عمل سه با
Const.  Qua يا

Bitrat  00را روي
P براي برنامه تعيين

 كيفيت بهتري به د
شوند. بقيه گزييان

king  Strength

گوش هارچكسل ها

يل صداي جديد مي
ميتوانيد از آن استفاد
ي كه صدا ديرتر از

ديل صدا به ليستك
در را انجام بدهيد.

ي مهم اين كدك
ظيم كنيد. گزينه هائ

ر دهيد. اين كار باع
تبديل مرحله اول

اگر بخواه كنيم. يم
ABR  و ياlity

teمقار  720Pي

Preset از گزينه

ته تر صورت گيرد
ه هاي ديگر نيز نماي

hگزينه هاي  نيد.

Bl شده است (پيكس

ض از هر صدا دو فاي
صدا و تصوير است م

ن (زمانيي عقب برد

كمه دستور انجام تبد
مات كدك ويدئو

ا برخي از گزينه ها
جود در تصاوير تنظ

Automated قرا
ازت بدست آمده

د خاص تنظك عد
 شود گزينه هاي
يد كه براي فايل ها

با استفاده .رار دهيد
عمليات تبديل آهست
را فعال كنيد تا برگه

ق تصوير تنظيم كن
ockه تصوير شما

ق 

 بصورت پيش فرض
داراي تاخير بين صد
مقدار منفي به معني

 

ك بر روي اين دك
تنظيمت تبديل بايد 

 قسمت ميخواهيم با
س گزينه هاي موج

 

d 2passرا روي  

وم بر اساس اطلاعات
به يكرا  Bitrateر 

واهيد يكبار انجام
توجه داشته باشيد. 
قرا 450الي  400ي 

بديل كند. هرچه ع
Show Advan ر

گزينه ها را طبق 
D را در زماني كه

 
گزينه ها را طبق 

ه هاي قسمت 
در تصاويري  

بسيار مهم ست 
ميتوانيد تا عدد 
Subpixel 

ي آخرين گزينه 
باشيد كه اين 
 بسيار زمان بر 
ق تصوير تنظيم 

كامپيوتر شما  
را  Threadsي 

عمليات تبديل 
ت بالا بردن اين 

  تصوير ميشود.
 OKوي دكمه 

خيره شوند. حال 
در صفحه اصلي 

 Videoقسمت 
 دستور عمليات 
امه اضافه شود. 

را  Startكمه 
  اشيد.

Delay: اين برنامه
اگر فايل مبدا شما د
ميلي ثانيه است و م
خودش قرار دارد).

Enqueue: با كليك
قبل از شروع عمليات

X264:   در اين
گزينه ها را بر اساس

د شد.داده خواهن
  : Mainبرگه

Encoding Mod

كند و در مرحله دو
ث ميشود كه مقدار

3pa و اگر ميخو
Qu را انتخاب كنيد
روي 480P هاي

ن صرف عمليات تب
nced Settingنه

  ظيم كنيد.
Frame Typ:

eblocking Thr

 ي صفر قرار دهيد.
Rate Contro:

  ظيم كنيد.

Analysi: گزينه
Motion  Esti

ت كاراكتر ها زياد ا
M.E. Rang را م

 ببريد. همچنين
Refine را بر روي

توجه داشته ب د.
 عمليات تبديل را
يه گزينه ها را طبق

Mis:  اگرCPU

ه اي است گزينه ي
دهيد تا سرعت ع
د در غير اين صورت
ث كم شدن كيفيت ت
جام تنظيمات بر رو
نيد تا تنظيمات ذخ

د Enqueueكمه
MeG در هر دو ق

A كليك كنيد تا
 ليست كارهاي برنا

د Queue برگه
تظر اتمام عمليات با

11. y
ا
م
خ

12. e

ق
  

 4

گ
د
ب

deگزينه 

پردازش ك
گزينه باعث

ssگزينه 

antizer

براي فايل
مقدار زمان

گزين آمد.
تصوير تنظ

peبرگه 

reshold

آيند) روي
olبرگه 

تصوير تنظ
isبرگه 

mation

كه سرعت
geهستند. 

بالا 32
etment

قرار دهيد
تنظيمات
ميكند. بقي

  كنيد.

scبرگه 

چند هسته
افزايش د
بيشتر شود
عدد باعث
بعد از انج
كليك كن
بر روي دك

GUIبرنامه 

Audioو 

تبديل به
سپس در
بزنيد و منت



اب كنيد به 

 برنامه هاي 

د بايد تعيين 

عث ميشود 

زينه بالاتري را انتخا

ريد ازهنگ نداهما

دس وجود داشته باش

دهيد. اين گزينه با

ي دارد. هر چه گز

 ت.

 استفاده ميكنند.

تي كه زير نويس ه

ش از يك زير نويس
  كنيد.

راي زير نويس را بد

روي   كار بر

  نشان دهنده

 نشان دهنده

 تبديل تغيير

CP و ...) چه اولويتي

ايش در پلير ها است
 حال پخش از آن ا
ها كرده و در صور

ل اگر در فايلي بيش
س پيش فرض تعيين ك
يماتشان دستور اجر

 

 ي قرار ميدهد.

 كه برنامه در حال

و عدد دوم ن است

است و عدد دومت

 در اوايل عمليات

RAM  و قدرتPU

MKV 

گرفتن و 
د فريم يا 
 آورده و 

وضيحات 

ك از دو 
 دوم كه 
راي تغيير 

 مشخصه 

وضيحات 

ك مشخصه جهت نما
حات زير نويس در
نيم اين گزينه را ره

را اجرا ميكنند. حال
 به عنوان زير نويس
 نميكنند تا در تنظي
خودكار اجرا نكند.

ا در مسير فايل اصلي

صدا يا تصوير است

حال كار بر روي آن

يل در حال ساخت
 .كند)ي م

 .)FPSبر اساس

ه است. (اين عدد

Mت سيستم (حافظه

  شود.

  يد.

Muxe گزينه ي

در كنار هم قرار گ
 هر ثانيه چه تعداد
آ يل مبدا را بدست

لاير براي نمايش تو

 د.

شته باشيد كدام يك
و فايل 0msوف
بر MeGUI برنامه

صرفا به عنون يك

لاير براي نمايش تو

 اشد.

 ضافه كنيد.

 صرفا به عنون يك
 براي نمايش توضيح
ه كنيد. توصيه ميكن

 كنيد.

ويس در فايل آن ر
ب ير نويس كنوني را
در فايل آن را اجرا
س فايل ها را بطور خ
 پيش فرض فايل را

نده زماني از فايل ص

برنامه در حي است

ده حجم كنوني فا
ل بطور مداوم تغيير
ل را نشان ميدهد. (ب
 تبديل شده است.

مليات تبديل مانده

ي استفاده از قدرت

A را بزنيد تا متوقف

و را با هم تلفيق كني

To  و زير منويer

 قبل را وارد كنيد.
ته شده است كه د

F ن ميكند درتعيي
Med  عددFPS فا

د و برنامه هاي پلا

ئي خود اضافه كنيد
توجه داش ارد كنيد.

نتهاي نام خود حرو
عددي است كه در

 كنيد. اين گزينه ص

د و برنامه هاي پلا

ميبا MeGUIرنامه
فايل نهائي خود اض

ن كنيد. اين گزينه
 و برنامه هاي پلاير
ز اين گزينه استفاده

Subtitl استفاده ك
ه شدن وجود زير نو
كردن اين گزينه زي
 وجود زير نويس د
ت طبيعي زيرنويس
نيد. برنامه بصورت

عدد اول نشان دهن :
 .لي فايل

ل نشان دهنده فريمي

عدد اول نشان دهند 
 حين عمليات تبديل
مه در عمليات تبديل
نون صرف عمليات

تا اتمام عم ميني كه

 .ه
 كنيد كه برنامه براي

Abortشديد دكمه

داريد كه بايد اين دو

M  از منويools

خته شده در مرحله
وير ساختاتصاز ي 

PS ويدئو ميشود.

dia Infoتفاده از

  كنيد.

ر فايل ذخيره ميشو
 ده ميكنند.

 دو صدا به فايل نهائ
در مرحله قبل را و
د. فايل اصلي در ان

همان ع XXXدارد.

يد تعيينخاب كرد

ر فايل ذخيره ميشو
 ه ميكنند.

در ب Delayگزينه
 تا دو زيرنويس به ف

 ضافه كنيد.

 انتخاب كرديد تعيي
 فايل ذخيره ميشود

م هماهنگ نيست از
le Workshopد 

 ها به محض متوجه
ك ض هستند. با فعال

نيز در صورت  ها
شد اگر چه در حالت

كن تعيينرا  ل نهائي

Position in cli:
شان دهنده زمان كلي

Current: عدد اول
 يل.

Current / Pr: ع
 فايل (اين عدد در ح

ميزان سرعت برنام 
دت زماني كه تا كنو

T:  تخميمدت زمان

يزان پيشرفت برنامه
ز اين گزينه تعيين

 يشود.

عمليات منصرف شد

و و دو فايل صدا د

MeGUIدر برنامه  

  نيد.

V: فايل ويدوئي ساخ
ئو از تعداد بسياري
عت متحرك شدن

با است  ويدئو باشد.
ق همان عدد تنظيم
صه اي است كه در

از آن استفاد پخش 
 قسمت ميتوانيد تا د

دصداي ساخته شده 
ه را انتخاب ميكنيد

د XXXmsر داديم 
   كرديم.

زبان صدايي كه انتخ
 ر پلير ها است.

صه اي است كه در
پخش از آن استفاده
 اين گزينه همانند گ
ين قسمت ميتوانيد
ر نويس خود را اض
بان زير نويسي كه ا
صه اي است كه در ف
ر نويس شما با فيلم
ش زير نويس مانند

De :بعضي از پلاير
فرض  زير نويس پيش

Fo :بعضي از پلاير
جراي زير نويس باش

Mi :مسير و نام فايل

Statu :  
ip / Total leng

 است و عدد دوم نش
t / Total Fram

اد كل فريم هاي فا
ojected file si

جم تخميني و نهائي
Processing ra:
Time elaps: مد

Time  remaini

 .كند)

Progre:  مينمايش
Prior: با استفاده ا

عت برنامه افزوده مي
Abo: اگر از انجام ع

ويدئو MKVك فايل

MKV Mux:

Mux را انتخاب كن

Video Input

FPS: يك ويد
حركت آنها باع

در تصويرهمان 
اين گزينه را طبق

Name: مشخص
الحويدئوي در 

Audio: در اين
Input: فايل ص

فايل ساخته شده
زمان آن را تغيير
زمان صدا تعيين
Language: ز

جهت نمايش در
Name: مشخص

صداي در حال پ
Delay: كاربرد

Subtitle: در ا
 Input: فايل زير
 Language: ز
 Name: مشخص
 Delay :اگر زير

مخصوص ويرايش
 efault Track

كنيد كدام يك
 orced Track

پلاير مجبور به اج
 xed Output

usپنجره 
1. gth

آن
2. mes

تعد
3. ize

حج
4. ate

5. ed

6. ng

كنيم
7. ess

8. ity

سرع
9. ort

  
حال شما يك

  
  
 xer

xer

  
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.



17. Splitting: اندازه خاصي تجاوز نكند و در صورت رسيدن به اندازه مورد نظر فايل بسته شده و بقيه آن در فايل جديدي حجم فايل شما از  با استفاده از اين گزينه تعيين ميكنيد
 مگابايت خواهد شد. 700رايت كنيد و ميدانيد كه حجم فايل بيشتر از  CDساخته شود. مثلا براي زماني كه ميخواهيد فايل را درون 

18. Queue :تبديل فايل به ليست كارهاي برنامه اضافه ميشود. با كليك بر روي اين دكمه دستور انجام 

داريد  X264با كدك  MKVفايل  كرا اجرا كنيد. حال شما ي Muxعمليات  Startبرويد و با زدن دكمه  MeGUIبرنامه  Queueهمه كارها انجام شد. حال زمان آن رسيده كه به برگه 
   كه حجم آن از فايل اوليه بسيار كمتر است و كيفيت آن مشابه.

  
انات كه براي انجام كار ضروري هستند توضيح داده شوند و از توضيح گزينه هاي ديگر خودداري شود. مطمئنا امكانات اين برنامه ها به همين امك ييدر اين آموزش سعي شد تمام گزينه ها

برنامه بسيار گسترده اي ست كه بيش از ده ها دستور داخلي  Avisynthبسيار بيشتر وقت بگذاريد. به طور مثال برنامه   بايد شود و بايد براي فراگيري آنهاداده شده ختم نمي اتتوضيح
مثلا  غييرات چشمگيري در ويدئوي خود ايجاد كنيد.آن دستورات ميتوانيد ت DLLدستور خارجي مختلف كه با دريافت فايل هاي  300 مختلف براي تغيير تصوير يك فايل ويدويي دارد و

ارها با شفافيت بيش از حد و غير قابل تصوري را ميبينيد كه باعث ميشود خرابي هاي احتمالي پيكسل ها به هيچ وجه قابل مشاهده نباشد. همه اين ك 720Pدر برخي فيلم هاي ريليز شده 
نيز بسيار گسترده هستندكه بايد بر روي آنها مطالعه و تسلط كامل پيدا كنيد تا  X264همچنين گزينه هاي كدك  انجام پذير است.  Avisynthاجراي يكسري  دستورات ساده در برنامه 

  اگر تمايل به مطالعه بيشتر در اين زمينه ها داريد به صفحات زير مرجعه كنيد: بتوانيد بهترين كيفيت را بدست بياوريد.
  

  پيشرفته  – ساده :X264توضيح كامل گزينه هاي كدك 
  Avisynthداخلي برنامه  دستوراتتوضيح كامل 

  Avisynthتوضيح كامل دستورات خارجي برنامه 
 Avisynthدانلود تمامي پلاگين هاي خارجي برنامه 

  
 د كه مطالعه مطالب آنها توصيه ميشود.نوجود دار Encodingفروم هاي مختلفي در زمينه آموزش ستفاده شده ادر كنار مطالعه مطالب موجود در سايت هاي رسمي برنامه هاي همچنين 

  پيشرفته نياز داشته باشيد را داراست. Encodingكه هر آنچه كه در زمينه مفاهيم و اصول اوليه فايل هاي صوتي و تصويري تا  Doom9مانند سايت 
  

  . خواهد شد شاين آموزكاربران عزيز قرار گيرد. همچنين نظرات گرانبهاي شما باعث هر چه بهتر شدن تهيه كرده باشم و مورد استفاده شما در آخر اميدوارم آموزش مفيدي 
  

    

  روشن علي: نويسنده
  

ali.roshan66@gmail.com  
  
  
  
  

  پايان
  
  
  

  
  
  
  

http://mewiki.project357.com/wiki/MeGUI/Video_Encoder_Configuration/x264
http://mewiki.project357.com/wiki/X264_Settings
http://avisynth.org/mediawiki/Internal_filters
http://avisynth.org/mediawiki/External_filters
http://avisynth.org/warpenterprises/
forum.doom9.org
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